
P A C K I N G
I M B A L L O

I nastri possono essere forniti in rotoli, bobine o bandelle.
The steel strips can be supplied in coils, traverse wound coils or cut lengths.

Dimensioni e peso dei rotoli
Dimensions and weights of the coils

Le BOBINE possono essere fornite con peso da kg 100 a kg 3.000, con larghezza della fascia da mm 100 
a mm 500, con diametro interno di mm 400 o mm 500 e diametro esterno fino a mm 1.300.
Le BANDELLE possono essere fornite con una lunghezza da mm 800 a mm 3.000.
SPOOLS’ WEIGHT can vary from kg 100 up to kg 3.000, the width of the spools from mm 100 up to mm 
500, with an inside diameter of mm 400 or mm 500 and an outside diameter till max mm 1.300.
CUT LENGHT can vary from mm 800 up to mm 3.000 length.

Tolleranze dimensionali sulla lunghezza delle bandelle
Length tolerances for sheets

Diam. Interno (mm) 
Inside diameter 

Kg/mm larghezza 
Kg/mm width 

Diam. Esterno (mm) 
Outside diameter 

400 4-5 

4-5 

8-10 

8-10 

900-950 

500 950-1000 

400 1210-1300 

500 1250-1370 

NORMALE / STANDARD (mm)
 
 

-0/+10 -0/+5 
RISTRETTA / FINE (mm)


